SZERKEZET BEMUTATO

LAPOSTETO KIVITEL



Tetdszerkezet
. Tetépanel - 20 cm Kdzetgyapot toltétt szendvicspanel

 — Tetdszelemen - C100 acélszelvény

. Fodémszerkezet
= — Fodémszelemen - C100 acélszelvény

< Falszerkezet
o EEEEE— 60x60x40 zartszelvény - gerenda

Falpanel - 20 cm Kozetgyapot toltott szendvicspanel

Oszlop - 60x60x40 zartszelvény

Padozat szerkezet

i Szegélygerenda - U220 acélszelvény

AN Padozat - X-Deck PIR habbal t6lt6tt szendvicspanel

ST Talpgerenda - 2xU200 acélszelvény
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Alapozas

A tervezett épllet alapozasa talajcsavarral lesz kivitelezve.
Megkezdett munka el6tt, szlkséges talajmehanikai
vizsgalatott végezni. Az alapozads modja hatarozza meg,
milyen vizsgalat sziikséges a talajmehanikai viszgalathoz.
Az alapozédsi mélyésget és a talajcsavar méretei a
tartdszerkezeti, kiviteli tervdokumentacié hatarozza meg.
Minden talpgerenda ala sziikséges talpcsavarat lehelyezni.
Tervek alapjan kell elvégezni az kiosztast. Javasolt a
talajcsavarokat gépimunkéaval végezzni.

A taplgerenda és a talpcsavarokat hegesztési rogzitési
technolégiat javasolt.

Padozat szerkezet

Az alépitmény szerkezet tetejére kerul a padozat. A paddzat
nem helyszinek késziil , hanem a cég telephelyén késziil az
épllettel egydtt. Egymasba forditott hidegen hajlitott U 220
acél profil, amik egymashoz vannak hegesztve.
Talpgerendak kozotti tengely tavolsag 2,75 m. Ezekre kertl
a X-Deck Pir habbal t6ltétt szendvicspanel, amiket csavarral
rogzitenk hozza. Talpgerenda és szendvicspanel kozé EPD
szalagot kell fektetni, a parafékezés érdekében. Tovabbi
réteg felépitts a padloszerkezetnek. Homokterités,
parafékez6 félia, OSB 3 tabla terités, Burkolat és a hozza
tartozo rétegrendek.

Tartdszerkezet /| Felme6 fal

A éplilet tartoszerkezet 60*60*4 mm melegen hengerelt zart
szelvénybdl készil. A kerete tengelytavjai 2,00 m. A
kereteket a U 220 szelvényhez hegesztik, amik a X-Deck
szedvicspanel korben fogja. A keretekre régzitik a
kézetgyapottal toltott szendvicspaneleket, amik csavarral
rogzitenek hozza. A panel és zart szelvény kozé EPD
szalagot kell helyezni. Kils6é boritasnak allokorcos lemez
fedés kerll., amiket rogzitd filekkel kell rdgziteni s
panelhez.

Belsd fellilet képzéshez gipszkartob boritas kertl, amit a
keretek kozé helyezett tovabbi U 60*60*4 szelvények
biztositjak. A karton boritas alakertil parafékez6 félia.

Tet6szerkezet

A tetdszerkezet tartdszerkezete szelemenek, ami 60*60*4
mm zart szelvénybdl késziilt. A tengelytadvja megegyezik a
felmend fal tartdszerkezetével. A szelemenek kozé tovabbi
szelemeneket kell helyezni, ami C 100 hidegen hengerelt
acél szelvény. A szelemenekhez rogzitik a kézetgyapottal
toltott szendvicspanelt, amit csavarokkal rogzitenek. A belsé
burkolat képzéshez a C 100 hidegen hajlitott szelemeneket
rogzitik. A bels6 felllet képzéshez parafékezéfolia és
gipszkarton boritas kerdl.
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5 - Valaszfalak

A valaszfal magja 6cm vastag kézetgyapottal tolt6t
szendvicspanel. Erre kerile a OMG profil lemez és a
gipszkarton boritas, amit glettelnek és festenek.

6 - Héjazat/Homlokzati Burkolat:

Tetd és homlokzati burkolatnak szinterezet allé korsos
lemez fedés keril. Rogzités technikaja rogziét fulekkel.
Lemez fedés ala alatét szényeget kell régziteni.

7 - Nyilaszarok

Hevestherm DELUXE 92 mianyag nyilészarokat a Német
profilgyartdok a  legmodernebb  és  legkorszer(ibb
technolégiaval — gyartjak, ezzel megfelelve  minden
energiahatékonysagi feltételnek. A kiilsé oldalon RAL 7016
antracit szinben, a bels6 oldalon pedig fehér szinben

R1 - Padlészerkezet rétegrend

Padloburkolat - 2¢cm
3 OBS lap terités - 2cm
Parazaro foliaterités - 1rtg.
Homokteritas 0-6 mm szemegoszlas - 4 cm
X-Dek Pir szendvics panel - 21 cm
U220 talpgerenda 2 db hegesztéssel - 22 cm
Talajcsavar

R2 - Fodém/Tet6szerkezet rétegrend

Allékorcos lemez fedés -
Alatétszonyeg .
Kozetgyapot szendvicspanel -
Zartszelvény 60x60x4 kozotte

Fodém szelemen C100 -
Parafékez6 folia -
Gipszkartont boritas -
Glettelés + festés -

R3 - Falszerkezet rétegrend

Alldkorcos lemez fedés .
Alatétszonyeg -
Kozetgyapot szendvicspanel -
Zartszelveny 60x60x4 -
Parafékez6 folia -
Gipszkartont boritas -
Glettelés + festés -

R4 - Valaszfal rétegrend

Glettelés + festés -
Gipszkartont boritas -
OMG profil -
Kozetgyapot szendvicspanel -
Gipszkartont boritas -
Glettelés + festés -
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Az éplilet alapozasat
talajcsavarozéssal készitjuk. Jelen
épitéipar egyik korszer(i alpozasi
modszere a mobil és  konnyd-
szerkezetes hazaknak. A
helyszinen munkagéppel csaravjak
be a talajba, Ugy mint a facsavarat a
faba.  Statikai  szempontokbol
megegyezik a terhelése, mint egy
[ betonbdl készlilt alapozas.
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A mobilhazakat telephelyeinken
kiépitett specialis munkapadokon
alakitiuk  ki.. Minen mobilhazat
talpgerendaval kezdiink, ami 2 db
hegesztett U220 aceél profil. A
tovabbi szerkezeti elemeket a
talpgerendakhoz fogjak régziteni.
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A tapgerendakra helyezik a PIR
habbal toltétt X-DEK szendvics-
panelt. A panelokat csavarozzasal
rogzitk a gerendakhoz. Azért
valasztottuk a X-DEK panelt, , mert
nagy teherbirdsi és PIR hab
toltottsége miatt kivald hészigeteld
képesség(.
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Miutan a X-DEK paneleket régzitve
lettek. A panel koré U220 acél profil
keretet kap. Erre fogjuk hegeszteni
a tartdszerkezeti vazat, ami
60x60x4 zartszelvény.
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Mint emlitetlink a tartészerkezit vaz
60x60x4 zartszelvény. Elsének a
fétarto oszlopokat rogzitjuk
(hegesztéssel) a U220  acél
kerethez.

Miutan rogzitetiik a oszlopokat,
utana megkapja kérbe a kerettartd
szelement, ami ugyancsak 60x60x4
zartszelvény.
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Elkésziiltek a f6 tartdszerkezeti
elemek. Kovetkez6 lépsében a
tovabbi oszlopokat helyezziink be.
Ezek lehetnek a nyilaszarok
oszlopai, vagy a szlikséges tovabbi
melléktartok.

Tovabbi szerkezeti elemként egy
Ujabb  korbefutd szelemre van
szikségink, amik a nyilaszarok
szemoldok vonalat hatarozzak meg,
és egyben rogzitési pontként is
szolgal.
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A kész fal tartdszerkezeti elemek
utan, jon a tetészerkezet.

Elsének a szelemeneket helyez-
zlnk a tartoszerkezeti varza.

A szelemenek 60x60x4 zart-
szelvénybdl készitjuk.
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A bels6 mennyezeti burkolat
képzéséhez fodém szerkezeti kell
késziteni. A C100  acélprofil
elemeket a szelemenek kozé kell
helyeznlink
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Elkésziilt a acéltartdszerkezet, ezek
utdn johet a tovabbi elemek
felnelyezése.  Elsének a fal
szendvics falpaneleket rogzitjik a
tartoszerkezethez. A  falpanelok
20cm vastag kozetgyapottal toltott
szendvicspanelek.
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Miutan  elékszilt a falpanel
rogzitése, utan a tetOpaneleket
helyez(ik fel. Ezeket is
csavarozassal rogzitjik.

A tet6szerkezet is 20cm vastag
kozetgyapottal toltétt szendvics-
panelek.
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A panelek rogzitése utan kovetkezik
a kulsd nyilaszarok behelyezése.
Ekkor kerilnek be a szemdldok és
parkany boritd lemezek. Tovabba a
kils6 kava boritd lemezeket is
ekkor helyeziik fel.
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Az kils6 munkalatok befejez6
stadiuma a lemezburkolat
felhelyezése. A lemezek rogzitése
elétt egy filc szonyeggel kell
beboritani az épliletett, a para
lecsapodasok ellen. Ezek utan kertil
fel a végleges lemezboritas, a
szlikséges rogzité flilekkel egydtt.
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Telephelyiinkén elkészilt a
mobilhaz.

Az alapozas ellenérzését kdvetden
tudjuk  kiszallitani a kivitelezési
helyszinre. A specialisan kialakitott
emel6kerettel tudjuk a helyszinen
bedaruzni az alaptestre

Miden feltétel megfeleld, akkor
hazat  szallitjuk  és dard
segitségével  beemeljik  hazat
telkére.
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A hazat a helyére emeltiik és
rogzitettik a talpcsavarokhoz. A
rogzatést kovetben csatlakoztatjuk
a kozmiveket. Végezetil johetnek
a haz korili befejez6 munkak, mint
alépcsd, jarda, kertészet.

A tulajdonos innentél élvezheti az Uj
hazat!
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